TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL TI16010 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Comprimento 1.000 mm
1.003,5 (comprimento total) Vazéo 3.597 m%h
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
8 Motores 1x1/2hp
[l
Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
950 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA INFERIOR (saida de ar)

P
SAIDA DE AR 950 x 97 5

1.003,5

VISTA LATERAL (corte esquematico)

36,2
288

entrada
de ar

-—

302

T

T

l l l saida de ar

imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16010 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 8 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
o
o
—
c
E ~
_______________________________________________________________________ 3
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 2 un.) g %
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8
g g g MM LM g g g M S S Sy &
N
11,7 80 i

C =820 (entre furos internos)

B =980 (entre furos externos)

A =1.003,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 1.000 mm de largura, cortina centralizada sobre o véo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.

. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (néo inclusas).

. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).

. Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

. Porta mais larga que 1.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixacao

~No g WNRE

min. 100

302

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16012 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Comprimento 1.200 mm
1.203,5 (comprimento total) Vazéo 3.933 m%h
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
N Motores 1x1/2hp
o™
Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
1.150 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA INFERIOR (saida de ar)

SAIDA DE AR 1.150 x 97 5

1.203,5

VISTA LATERAL (corte esquematico)

36,2
288

entrada
de ar

-—

302

T

T

l l l saida de ar

imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16012 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 8 furos (4 por suporte de parede)

min. 100

contorno da cortina instalada

suporte de parede

(acompanha, 2 un.) E §
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8
_____________________________________________________________________________________ "
N
<

11,7 80

C =1.020 (entre furos internos)

B =1.180 (entre furos externos)

A =1.203,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 1.200 mm de largura, cortina centralizada sobre o véo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.

. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (néo inclusas).

. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).

. Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

. Porta mais larga que 1.200 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixacao

min. 100

~No g WNRE

302

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16014 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Comprimento 1.400 mm
1.403,5 (comprimento total) Vazéo 4.916 m3/h
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
N Motores 2x1/2hp
(3]
Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
1.350 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA INFERIOR (saida de ar)

il
SAIDA DE AR 1.350 x 97 >

288

1.4038,5

VISTA LATERAL (corte esquematico)

36,2
[
288
1
1
1
1 entrada
| de ar
1
|l
1
1 ] —
I ™
:4—
1
1
1
|—
1
1
1 —
l l l saida de ar
97 imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16014 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 8 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
o
o
—
£
E ~
___________________________________________________________________________________________________ 3
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 2 un.) al 8
N (ol
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8
o e e 1
o
11,7 80 -
C =1.220 (entre furos internos)
B =1.380 (entre furos externos)
A =1.403,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 1.400 mm de largura, cortina centralizada sobre o véo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.

. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (néo inclusas).

. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).

. Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

. Porta mais larga que 1.400 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixacao

~No g WNRE

min. 100

302

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL TI16016 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Comprimento 1.600 mm
1.603,5 (comprimento total) Vazéo 5.899 m%h
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
& Motores 2x1/2hp
o™
Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
1.550 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA INFERIOR (saida de ar)

in]
SAIDA DE AR 1.550 x 97 >

‘ 1.603,5 |
VISTA LATERAL (corte esquematico)
36,2
[
288
1
1
1
1 entrada
| de ar
1
|l
1
1 ] g
1 &
:4—
1
1
1
|—
1
1
1 —
l l l saida de ar
97 imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL TI16016 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 8 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
o
o
—
c
E ~
_________________________________________________________________________________________________________________ —
l; P & ;l 4
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 2 un.) ) N
N ™

furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8

11,7 80

C =1.420 (entre furos internos)

B =1.580 (entre furos externos)

A =1.603,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 1.600 mm de largura, cortina centralizada sobre o véo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.

. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (néo inclusas).

. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).

. Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

. Porta mais larga que 1.600 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixacao

min. 100

~No g WNRE

302

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16018 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Comprimento 1.800 mm
1.803,5 (comprimento total) Vazéo 6.442 m3h
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
o Motores 2x1/2hp
™
Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
1.750 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA INFERIOR (saida de ar)

SAIDA DE AR 1.750 x 97 >

‘ 1.803,5 |
VISTA LATERAL (corte esquematico)
36,2
[
288
1
1
1
1 entrada
| de ar
1
|l
1
1 ] —
1 &
:4—
1
1
1
|—
1
1
1 —~—
l l l saida de ar
97 imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16018 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 8 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
o
o
—
c
E ~
________________________________________________________________________________________________________________________________ 3
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 2 un.) g §
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8
I
________________________________________________________________________________________________________________________________ -
o
11,7 80 =

C =1.620 (entre furos internos)

B =1.780 (entre furos externos)

A =1.803,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 1.800 mm de largura, cortina centralizada sobre o vé&o

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.

. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (néo inclusas).

. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).

. Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

. Porta mais larga que 1.800 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixacao

~No g WNRE

min. 100

302

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16020 REV. 0

FICHA TECNICA - dimensdes gerais e dados técnicos 24/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Comprimento 2.000 mm
2.003,5 (comprimento total) Vazéo 7.221 m3h
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
o Motores 2x1/2hp
(3]
Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
1.950 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB

Dados conforme a ficha técnica da linha.

VISTA INFERIOR (saida de ar)

P
SAIDA DE AR 1950 x 97 >

‘ 2.003,5 >
VISTA LATERAL (corte esquematico)
36,2
288
:
1
1 entrada
| de ar
1
le
1
! N
1 ™
1
1
1
1
1
|—
1
1
l l l saida de ar
97

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16020 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 24/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 8 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
o
o
—
c
£ s
suporte de parede
(acompanha, 2 un.) contorno da cortina instalada vy
N ™
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8
e e r e e e r r Er E E E r E E E E E E E e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = e e e e e e = e e e e = = = = e = = = = e = = = = = = e = = e = e e = e e = e = = = = = = = = e = = = = = e = = = e = = = e = = = = e = = ©
N
11,7 80 <+

C =1.820 (entre furos internos)

B =1.980 (entre furos externos)

A =2.003,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 2.000 mm de largura, cortina centralizada sobre o vé&o

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.

. Marcar os 8 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (néo inclusas).

. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).

. Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

. Porta mais larga que 2.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

LATERAL - fixacao

~No g WNRE

min. 100

302

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16022 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

Comprimento 2.200 mm
VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Vazdo 2 866 m3lh
2.203,5 (comprimento total)
Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
o Motores 2x1/2hp
o
« Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protecdo P44
2.150 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.
VISTA INFERIOR (saida de ar)
PAREQE
| | | | 1
SAIDA DE AR 2.150 x 97 &>
oo}
o)
N

2.203,5 ‘

f |
VISTA LATERAL (corte esquematico)
36,2
[
288
1
1
1
1 entrada
| de ar
1
|l
1
1 ] g
1 &
:
1
1
1
|—
1
1
1 —~—
l l l saida de ar
97 imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16022 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 12 furos (4 por suporte de parede)

TETO/ VIGA
8
= ‘ D =970 ‘
£ ~
E <
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 3 un.) a8
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8 o @
| S G L LS S G M A NGNS G G MG SN G Mg g S S M S S GGG M g g M G L g g g MU S S ey
(3]
N
11,7 80 ~

3° suporte: centralizado

C =2.020 (entre furos internos)

B =2.180 (entre furos externos)

A =2.203,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 2.200 mm de largura, cortina centralizada sobre o védo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.
. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (nédo inclusas).
. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.

LATERAL - fixag&o ;
3
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).
5
6
7

o

9 . Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

k= . Porta mais larga que 2.200 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

S . Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.
>

N

o

™
>

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16024 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

Comprimento 2.400 mm
VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Vaz&o 8.849 m%h
2.403,5 (comprimento total) Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
Motores 3x1/2hp
N
® Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protecdo P44
2.350 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.
VISTA INFERIOR (saida de ar)
PAREDE
| | | |
SAIDA DE AR 2.350 x 97 5
]
N

2.403,5 ‘

|
VISTA LATERAL (corte esquematico)
36,2
[
288
1
1
1
1 entrada
| de ar
1
|l
1
1 ] g
1 &
:
1
1
1
|—
1
1
1 —~—
l l l saida de ar
97 imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16024 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 12 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
e it ettt
=t ‘ D =1.070
c ~
& <
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ <t
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 3 un.) ) y
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8 o @
________________________________________________________________________________________________________________________________________ o)
11,7 80 g

3° suporte: centralizado

C =2.220 (entre furos internos)

B =2.380 (entre furos externos)

A =2.403,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 2.400 mm de largura, cortina centralizada sobre o védo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.
. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (nédo inclusas).
. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.

LATERAL - fixag&o ;
3
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).
5
6
7

o

9 . Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

k= . Porta mais larga que 2.400 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

S . Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.
>

N

o

™
>

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16026 REV. 0

28/09/2026 - folha 1/2 - medidas em mm

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos

DADOS TECNICOS

Comprimento 2.600 mm
1 3
VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Vazao 9.832 m?h
2.603,5 (comprimento total) Velocidade de saida 23 m/s
Altura méax. de instalagéo 35m
Motores 3x1/2hp
N
& Alimentagéo 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
2.550 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.
VISTA INFERIOR (saida de ar)
PARKE
T T T T PARED,
SAIDA DE AR 2.550 x 97 | >

2.603,5

VISTA LATERAL (corte esquematico)

36,2
288

entrada
de ar

-—

302

T

T

l l l saida de ar

imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16026 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 12 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA
I — o m e e
=] _ D =1.170
g ~
| 2 o 3
contorno da cortina instalada
suporte de parede
(acompanha, 3 un.) T -
furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8 N @
S
3° suporte: centralizado ™
11,7 80 g
C =2.420 (entre furos internos)
B =2.580 (entre furos externos)
A =2.603,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 2.600 mm de largura, cortina centralizada sobre o védo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.
. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (nédo inclusas).
. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.

LATERAL - fixag&o ;
3
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).
5
6
7

o

9 . Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

k= . Porta mais larga que 2.600 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

S . Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.
>

N

o

™
>

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16028 REV. 0

28/09/2026 - folha 1/2 - medidas em mm

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos

DADOS TECNICOS

Comprimento 2.800 mm
Vazéo 10.815 m3h
VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar)
) Velocidade de saida 23 m/s
2.803,5 (comprimento total)
Altura méax. de instalagéo 35m
Motores 3x1/2hp
§ Alimentagao 220 V monofasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
2.750 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.
VISTA INFERIOR (saida de ar)
PDAREND
T T T T PARED
SAIDA DE AR 2.750 x 97 | gI

2.803,5

VISTA LATERAL (corte esquematico)

36,2
288

entrada
de ar

-—

302

T

T

l l l saida de ar

imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16028 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 12 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA

min. 100

contorno da cortina instalada
suporte de parede

(acompanha, 3 un.) a8

furo @6 - parafuso 5 mm + bucha S8 N ®
""""""""""""""""""""""""""""""""" 3 suporte: centralizado T TTTTTITTITTITTImmmmm I T e
11,7 80 g

C =2.620 (entre furos internos)

B =2.780 (entre furos externos)

A =2.803,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 2.800 mm de largura, cortina centralizada sobre o védo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.
. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (nédo inclusas).
. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.

LATERAL - fixag&o ;
3
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).
5
6
7

o

9 . Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

k= . Porta mais larga que 2.800 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

S . Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.
>

N

o

™
>

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16030 REV. 0

DESENHO DIMENSIONAL - dimensdes gerais e dados técnicos 28/09/2026 - folha 1/2 = medidas em mm

DADOS TECNICOS

Comprimento 3.000 mm
Vazéo 11.799 m3/h
VISTA FRONTAL (grelha = entrada de ar) Velocidade de saida 23 mis
3.003,5 (comprimento total)
Altura méax. de instalagéo 35m
Motores 3x1/2hp
% Alimentag&o 220 V monoféasico ou 220/380/440 V trifasico - 60
Hz (50 Hz sob consulta)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Grau de protegéo P44
2.950 (saida efetiva de ar, embaixo)
‘ ‘ Ruido (declarado) 78 dB
Dados conforme a ficha técnica da linha.
VISTA INFERIOR (saida de ar)
PARFED
T T T PAREBE
SAIDA DE AR 2.950 x 97 | >

3.003,5

VISTA LATERAL (corte esquematico)

36,2
[
288
1
1
1
1 entrada
| de ar
1
|l
1
1 ] —
I ™
:4—
1
1
1
|—
1
1
1 —
l l l saida de ar
97 imagem ilustrativa (T16020) - a quantidade de médulos muda com o comprimento

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



TECNOLATINA | CORTINA DE AR INDUSTRIAL T16030 REV. 0

MEDIDAS PARA INSTALACAO - gabarito de furagio na parede (vista de frente, do lado do ambiente) 28/09/2026 - folha 2/2 = medidas em mm

GABARITO DE FURACAO - 12 furos (4 por suporte de parede)

TETO/VIGA

min. 100
7

contorno da cortina instalada

suporte de parede

§acompanha, 3un.)
uro @6 - parafuso 5 mm + bucha S8

302

3° suporte: centralizado

42,3

11,7 80

C =2.820 (entre furos internos)

B =2.980 (entre furos externos)

A =3.003,5 (comprimento da cortina)

VAO DA PORTA - até 3.000 mm de largura, cortina centralizada sobre o védo

INSTALAGCAO (resumo do manual TI6000)

. Parede rigida, nivelada e sem vibracéo; cortina centralizada sobre o véo, saida de ar para baixo.
. Marcar os 12 furos pelo gabarito acima; furar e colocar buchas S8 (nédo inclusas).
. Fixar os 3 suportes de parede com parafusos de 5 mm e arruela (ndo inclusos) - sem folga entre suporte e parede.

LATERAL - fixag&o ;
3
4. Encaixar a cortina nos suportes e travar a base com 1 parafuso no centro (n&o incluso).
5
6
7

o

9 . Deixar no minimo 100 mm livres acima da cortina e a grelha frontal desobstruida.

k= . Porta mais larga que 3.000 mm: cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

S . Ligar em circuito com disjuntor (obrigatério), na tensédo da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.
>

N

o

™
>

288 (saliéncia da parede)

Medidas em mm, de referéncia para projeto. Confirme com a Tecnolatina antes da execugéo da obra. Tecnolatina do Brasil - (11) 4565-6966 - vendas@tecnolatina.com.br



