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TI 8000
Cortina de ar industrial para portas

de 3,6 a 6 m de altura

M O D E LO S TI 8010 · TI 8012 · TI 8014 · TI

8016 · TI 8018 · TI 8020 · TI 8022 · TI 8024 ·

TI 8026 · TI 8028 · TI 8030

Cortina de ar industrial fabricada sob medida,

de 1.000 a 3.000 mm em passos de 200 mm,

para portas de até 5 m de altura em ambientes

sem umidade. Rotor siroco centrífugo com

motor interno e gabinete em aço galvanizado

pintado ou aço inox 304. Bloqueia odores,

insetos, poeira e trocas térmicas.

T I  8 0 0 0

Linha industrial · 28 m/s

V E LO C I DA D E  D E  SA Í DA

28m/s

A LT U R A  M Á X I M A  D E
I N STA L AÇÃO

6m

A L I M E N TAÇÃO

220/380 V trifásico ·

60 Hz (50 Hz sob

consulta)

G R AU  D E  P R OT E ÇÃO

IP44

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO D E S E M P E N H O  E M  C A DA  D E TA L H E

C O N ST R U ÇÃO

Aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou aço inox 304

ACA B A M E N TO S

Galvanizado branco · Aço

inox 304

R U Í D O  ( VA LO R  D E C L A R A D O )

83 dB

D I F E R E N C I A I S

Sob medida · conjunto ventilador removível · aletas direcionadoras · garantia 1 ano

A P L I CAÇ Õ E S

Indústria alimentícia e farmacêutica · docas · áreas climatizadas · ambientes sem umidade
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MODELOS E DADOS TÉCNICOS

MODELO

LARGURA

mm

VAZÃO

m³/h

POTÊNCIA/MOTOR

Hp/motor MOTORES

TI 8010 1.000 4.056 1 1

TI 8012 1.200 4.856 1 1

TI 8014 1.400 5.352 1 1

TI 8016 1.600 6.184 1 2

TI 8018 1.800 7.204 1 2

TI 8020 2.000 8.112 1 2

TI 8022 2.200 9.367 1 2

TI 8024 2.400 10.268 1 2

TI 8026 2.600 11.045 1 3

TI 8028 2.800 12.168 1 3

TI 8030 3.000 14.196 1 4

DIMENSIONAL M E D I DA S  E M  M M

L E G E N DA  DAS  M E D I DAS

A Comprimento B Altura C Saída de ar D Vertical entre furos

do suporte

E Profundidade com

suporte
F Entre furos externos

dos suportes
G Entre furos internos dos

suportes
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TABELA DIMENSIONAL M E D I DA S  E M  M M

MODELO A B C D E F G

TI 8010 1.000 302 950 215 288 980 820

TI 8012 1.200 302 1.150 215 288 1.180 1.020

TI 8014 1.400 302 1.350 215 288 1.380 1.220

TI 8016 1.600 302 1.550 215 288 1.580 1.420

TI 8018 1.800 302 1.750 215 288 1.780 1.620

TI 8020 2.000 302 1.950 215 288 1.980 1.820

TI 8022 2.200 302 2.150 215 288 2.180 2.020

TI 8024 2.400 302 2.350 215 288 2.380 2.220

TI 8026 2.600 302 2.550 215 288 2.580 2.420

TI 8028 2.800 302 2.750 215 288 2.780 2.620

TI 8030 3.000 302 2.950 215 288 2.980 2.820

N OTAS  T É C N I CAS

Velocidade de saída, vazão e ruído são valores de catálogo da Tecnolatina.

Fixação na parede pelos suportes que acompanham a cortina (furos Ø6 mm); use parafuso de 5 mm com bucha S8.

Medidas em mm; esquema sem escala.


