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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

Manual de instalacao, uso e manutencao —
TI 10000

Modelos: TI 10010 a TI 10030

SOBRE AS CORTINAS DE AR

As cortinas de ar sao projetadas para instalagao nas entradas de industrias, docas, camaras frigorificas,
galpdes e ambientes industriais que exijam protecao entre os ambientes.

Em funcionamento, criam uma barreira (cortina) de ar que impede a troca do ar externo com o interno.
Blogueiam a entrada de insetos, cheiros desagradaveis e poeira, e ajudam a conter o ar climatizado do
ambiente — também onde ha grande circulacao de pessoas entrando e saindo.

DESCRICAO DO PRODUTO
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o Suportes de parede

furos @8 - 2 a 4 un.

o Caixa elétrica

em cima do gabinete

Fig.1 Componentes da cortina (desenho ilustrativo: TI 10020)

CONTEUDO DA EMBALAGEM NAO ACOMPANHA O PRODUTO

« 1cortina de ar. « Buchas S8 e parafusos de 6 mm com arruela para
= Suportes de parede para fixacdo: 2 até a TI 10016; 3 fixar os suportes (4 de cada por suporte).

na T1 10018 e na T1 10020; 4 a partir da TI1 10022 « Parafuso de travamento da base (1).

(2,20 m).

« Painel de comando, chave fim de curso
« Manual de instalacao e uso. e disjuntor.
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA A INSTALACAO

« Furadeira com broca adequada ao tipo de parede e ao didametro das buchas.

« Nivel, trena e lapis para marcar os furos.
« Chaves para os parafusos de fixagao e para os bornes da ligagao elétrica.
« Escada, plataforma ou andaime adequado a altura de instalagao.

« Cabo elétrico e disjuntor dimensionados por eletricista para a corrente do modelo (etiqueta do produto).

FIXACAO NA PAREDE

« Os suportes tém furos de @8 mm em chapa de 1,5 mm: use parafuso de 6 mm com arruela lisa. O furo é
a folga do parafuso — parafuso do mesmo didmetro do furo nao entra.

« Comprimento do parafuso: no minimo 50 mm (bucha de 40 mm + chapa + arruela).

= Alvenaria macica ou concreto: bucha de nailon S8, em furo de 8 mm na parede.

« Tijolo ou bloco vazado: bucha prépria para tijolo furado; evite furar na junta.

« Drywall ou gesso: nao fixe sé na placa — prenda os suportes no montante ou em reforco de madeira.

« Estrutura metadlica: parafuso com porca e arruela, ou parafuso autobrocante compativel com o furo
do suporte.

= ATENGAO PARA REDUZIR RISCO DE ACIDENTE
Leia todas as instrucdes antes de instalar ou utilizar a cortina de ar.

Instale a cortina na tensdo correspondente a do produto (trifasico 220/380/440 V); caso contrario, o
produto perde a garantia.

Conecte os cabos de ligagao com as cores e bitolas corretas.

Use o0 equipamento somente para o fim a que se destina, seguindo este manual. Em caso de duvida,
consulte o SAC.

A instalagcdo deve ser feita por pessoa qualificada, de acordo com as normas de seguranca vigentes.
Ao furar a parede ou o teto, cuidado para nao danificar cabos elétricos e outras instalagdes ocultas.
Nao armazene nem manipule gasolina ou outros liquidos e vapores inflamaveis perto da cortina.

A cortina pode esquentar durante o uso: ndo permita contato fisico com a superficie.

Nao introduza objetos nas aberturas de ventilagdo, nem bloqueie a entrada ou a saida de ar.

Instalagdo acima de 2 m do piso é trabalho em altura (NR-35): use plataforma ou andaime adequado
e EPI.

A instalacao elétrica deve ser feita por profissional habilitado (NR-10), com o circuito desligado
e blogueado.

Ligue o fio terra: o aterramento é obrigatério.

NAO INSTALAR A CORTINA

« Temperatura ambiente acima de 50 °C ou abaixo de -10 °C.

« Umidade relativa do ar acima de 95% no ambiente climatizado.
=« Ambientes com fumaca de 6leo, gases corrosivos ou materiais € gases que possam causar explosao.

« Locais onde a cortina possa ser molhada (respingos).
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

PARA UMA INSTALACAO EFICIENTE

« Instale em lugar rigido, sem vibracao — por seguranca e para evitar ruido.

« Escolha o modelo pela altura de instalacao: acima da altura indicada, a eficiéncia cai.
« A captacao de ar fica na frente do equipamento e a saida, embaixo.

« Vaos largos: monte cortinas lado a lado, com 20 a 40 mm entre elas.

« O suporte de parede nao pode ter folga entre a parede e ele.

« Deixe no minimo 100 mm entre a cortina e o teto (figura abaixo).

= E obrigatério o uso de interruptor ou disjuntor no circuito da cortina.

DISTANCIAS DE INSTALACAO

Distancia do teto Porta larga: cortinas lado a lado

20 a 40 mm

—_— —

minimo 100 mm DDDDDD DDDDDD

vao da porta

L

Fig. 2 Distancia do teto e cortinas lado a lado

CARACTERISTICAS — T1 10000

VELOCIDADE DE 35 m/s ALTURA MAXIMADE 8m

SAIDA INSTALAGAO

RUIDO (VALOR 85 dB GRAU DE PROTEGCAO IP55

DECLARADO)

ALIMENTAGAO 220/380/440 V trifasico- 60  ACABAMENTOS Galvanizado branco - Ago

DISPONIVEIS

Hz (50 Hz sob consulta) inox 304
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

MODELOS E DADOS TECNICOS — TI1 10000

LARGURA VAZAO POTENCIA/MOTOR
MODELO mm m3/h Hp/motor MOTORES
TI 10010 1000 7695 2 1
TI 10012 1200 9618 2 1
TI 10014 1400 11142 2 2
Tl 10016 1600 12983 2 2
T1 10018 1800 13851 2 2
Tl 10020 2000 15390 2 2
TI 10022 2200 16972 2 2
Tl 10024 2400 18065 2 3
Tl 10026 2600 19887 2 3
Tl1 10028 2800 21543 2 3
TI 10030 3000 23085 2 3
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1 Tecnolatina

cODIGO REV. DATA
CORTINA DE AR MI-TI10000 01l 2026-10-04
MED'DAS PARA |NSTALAQAO —_— Tl 10000 medidas em mm
A E
E D
[T e e e G
. C > F

Fig.3 A =comprimento - B = altura - C = saida de ar - D = vertical entre furos do suporte - E = profundidade com suporte - F / G = entre furos
externos / internos dos suportes das pontas

MODELO
TI 10010

T1 10012
T1 10014
TI 10016
T1 10018
T1 10020
T1 10022
Tl 10024
T1 10026
T1 10028
T1 10030

A B

1000 338
1200 338
1400 338
1600 338
1800 338
2000 338
2200 338
2400 338
2600 338
2800 338
3000 338

C
950

1150
1350
1550
1750
1950
2150
2350
2550
2750
2950

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

D
254

254
254
254
254
254
254
254
254
254
254

371
371
371
371
371
371
371
371
371
371
371

970

1170
1370
1570
1770
1970
2170
2370
2570
2770
2970

G
830

1030
1230
1430
1630
1830
2030
2230
2430
2630
2830

« Transporte e guarde a cortina na embalagem original, na posicao indicada nela, em local seco e coberto.

« Nao apoie peso sobre a grelha nem sobre a aleta; nao levante a cortina pela aleta ou pela caixa

de ligacao.

« Modelos longos: manuseie e posicione com duas pessoas.

Tecnolatina do Brasil

Manual de instalagdo, uso e manutencao — TI1 10000
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

ANTES DE INICIAR A INSTALACAO

Embalagem — Antes de abrir, confira se a embalagem ndo estd danificada. Se houver avaria ou sinal de
violagao, fale com a Tecnolatina imediatamente.

1— Abra a embalagem com cuidado para nao danificar o produto e o acabamento.

2 — Confira os componentes que acompanham o produto; acessoérios, se houver, vém na
mesma embalagem.

3 — Retire os suportes de instalagao.

4 — Retire a cortina de ar com cuidado.

Local — Verifique se o local de instalacao é seguro, nivelado e livre de vibracado. A forma de instalar
depende da abertura da porta e das obstruc¢des do local; para instalagdes fora do padrao, consulte a
equipe técnica.

Porta larga — Se a abertura da porta for maior que a cortina, instale duas ou mais unidades para cobrir
todo o vao.

ESQUEMA DE INSTALACAO

o Marque e fure e Fixe os suportes e Encaixe e trave
teto
Q}Q} Q}Q} Iml’n.100mm
D
G
F
\ 1 parafuso na base

Marque os 8 furos pelas medidas F, G e D Parafuse os suportes na parede: Apoie a cortina nos suportes, encaixe
da tabela "Medidas para instalacdo". parafusos 6 mm com arruela e trave a base com 1 parafuso no centro

Coloque as buchas S8 (nao inclusas). (n&o inclusos), (n&o incluso).
sem folga entre suporte e parede.

Fig. 4 Instalacdo em 3 passos
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

s LIGAGCAO ELETRICA

Antes de iniciar a instalacao elétrica, desligue e bloqueie o circuito.

Confira se a tensdo do local corresponde & do modelo: trifdsico 220/380/440 V.

E obrigatério o uso de disjuntor entre a rede elétrica e a cortina de ar; dimensione cabo e disjuntor
pela corrente da etiqueta.

Ligue o fio terra. Cores: fases em preto, neutro em azul, terra em verde (ou verde e amarelo).

Painel de comando Tecnolatina (opcional): comando em 24 Vcc, com chave seccionadora, disjuntor-
motor, contator, relé falta de fase (trifasico) e sinaleiros — branco: painel energizado; verde: cortina
ligada; vermelho: disjuntor-motor desarmado. O painel acompanha o diagrama elétrico do pedido.

Chave fim de curso ou sensor (opcional): liga a cortina junto com a abertura da porta. Ligue no painel,
no circuito de 24 Vcc, conforme o diagrama do painel.

ESQUEMA DE LIGACAO

Trifasico 220/380/440 V Com painel de comando
24 Vcc e fim de curso

FASE 1 FASE 1
FASE 2 FASE 2
FASE 3 FASE 3
TERRA TERRA

000

cortina de ar

Instale um disjuntor entre a rede elétrica e a cortina de ar — obrigatdrio.

Fig. 5 Esquemas de ligagdo — painel de comando 24 Vcc

PRIMEIRA PARTIDA

« Antes de ligar: confira a fixacao dos suportes, o aperto dos parafusos e das conexdes e se nada obstrui a
entrada e a saida de ar.

« Ligue a cortina e confira se o jato sai uniforme em toda a saida de ar.

« Ligacgao trifasica: se o jato estiver fraco ou houver ruido anormal, desligue o circuito e inverta duas fases
(sentido de rotagdao do motor).

« Ajuste a aleta e confira se o equipamento funciona sem vibragao.
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

UTILIZACAO

A cortina de ar industrial isola dois ambientes: o ar entra pela frente do equipamento e sai em direcdo

ao solo, em fluxo laminado, formando uma barreira que nao obstrui a visao nem o transito de pessoas
e materiais.

Posicione a aleta direcionadora (1 aleta direcionadora) conforme a direcao de ar necessaria (ilustracao de
utilizacdo). A Tecnolatina tem linha de acessérios para uma instalagcao completa — consulte.

UTILIZACAO

l entrada de ar pela frente Ajuste da aleta

000000 1

barreira de ar até o piso

Je comando

lonal)

Gire a aleta direcionadora
conforme o jato necessario.

Fig. 6 Barreira de ar e ajuste da aleta direcionadora
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CORTINA DE AR MI-TI10000 01 2026-10-04

PROBLEMAS E SOLUCOES

PROBLEMA CAUSA PROVAVEL SOLUGAO

Cortina nao liga Falha na conexao elétrica Revisar a conexao elétrica da
cortina no circuito

Cortina ndo liga Disjuntor desarmado Rearmar o disjuntor e verificar sua
condigao de uso

Ruido excessivo Produto instalado Nivelar o aparelho no local
em desnivel

Ruido excessivo Fixacao em local instavel Ajustar a fixagcdo do aparelho
Sinaleiro vermelho aceso no painel Disjuntor-motor desarmou Desligar, retirar a obstrucao,
(sobrecarga, obstrug¢ao ou conferir as fases e rearmar; se
falta de fase) repetir, chamar a assisténcia
Cortina nao liga ao abrir a porta Chave fim de curso Ajustar a chave e conferir a ligagao

desalinhada ou sem ligagdo  de 24 Vcc no painel

Painel trifasico nao liga a cortina Falta de fase (o relé falta de Conferir as trés fases da rede com
fase atuou) um eletricista

MANUTENCAO E REPARO

Plano de manutengao preventiva, intervalos, registro e monitoramento TEC MONITOR: Manual de
manutenc¢ao das cortinas de ar Tecnolatina (MM-CORTINAS).

Desligue a cortina da rede elétrica antes de qualquer manutencao.

Mantenha o motor e o circuito elétrico longe de umidade.

A lubrificagdo dos eixos dos motores nao requer lubrificacao adicional.

Limpeza externa: pano levemente umedecido com detergente neutro; nada de produtos abrasivos.

Limpe periodicamente a grade frontal, a saida de ar e os componentes internos (turbinas e motores): pd
acumulado causa vibracgao, ruido e desgaste.

Para limpar: retire os parafusos e a grade frontal, use sabao neutro e pano Umido (aspire se preciso),
recoloque a grade e religue o circuito.

Desmontagem somente por profissionais capacitados.

DESCARTE

No fim da vida util, ndo descarte a cortina no lixo comum: encaminhe-a a um ponto de coleta
de residuos eletroeletrénicos ou consulte a Tecnolatina (Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Lei 12.305/2010).

Separe a embalagem (papeldo e plasticos) para reciclagem.
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m USO SEGURO

Este aparelho nao se destina a pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento, a menos que supervisionadas ou instruidas
por pessoa responsavel pela sua seguranca.

Criangas devem ser vigiadas para que nao brinquem com o aparelho.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricagao, a contar da data de emissao da nota
fiscal, desde que tenha sido manuseado, instalado e operado de acordo com os limites da etiqueta de

identificacao e as instrugdes deste manual.

Constatado defeito de fabrica, as pecgas sao substituidas sem custo ao cliente. A Tecnolatina pode
inspecionar a unidade no local antes de autorizar reparo ou substituicao, feitos FOB fabrica, com o
transporte a cargo do cliente.

Esta garantia contratual complementa a garantia legal (Cédigo de Defesa do Consumidor). Para aciona-la,
informe ao SAC o modelo e o numero de série da etiqueta de identificacdo e apresente a nota fiscal.

A GARANTIA NAO VALE QUANDO A GARANTIA NAO COBRE

« A etiqueta ndo existir ou estiver alterada. « Unidades modificadas com pecas de terceiros ou
. N&o houver nota fiscal. consertadas por pessoa ndo autorizada.
= Ainstalacdo ndo seguir este manual. » Gastos de transporte.
« Houver mau uso, descuido, queda ou alteracéo. «» Gastos de instalagao e desinstalagao.
= O reparo tiver sido feito fora do servico oficial. » Danos por acidente no transporte.
« O uso for incompativel com a destinacéo » Ligagao em tensao ou frequéncia diferente
do produto. da especificada.

« Problemas causados pela rede elétrica (picos de
tensao, conexao incorreta).
= Violagao do lacre de seguranca.

ATENDIMENTO

SAC sac@tecnolatina.com.br - HORARIO segunda a sexta, das 8h
(11) 4565-6966 as 17h45

SITE www.tecnolatina.com.br FABRICANTE TECNOLATINA DO BRASIL -

CNP3J 35.120.753/0001-15 -
Rua Armindo Hanne, 105 —
Sao Paulo/SP

HISTORICO DE REVISOES

REV. DATA DESCRIGAO POR
00 04/10/202  Rev. 00 — manual de instalacdo, uso e manutencéo agustin@tecnolati
6 aprovado pelo Agustin em 04/10/2026 na.com.br
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