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EXAUSTOR AXIAL Ficha técnica

cODIGO REV. DATA

00 2026-10-15

Exaustor Axial
de Cobertura

Acionamento direto - @300 a 21000
mm, até 35.100 m3/h

DIAMETROS @300 - 9400 - @500 - @600 - @700
- @800 - @1000

Instalado na cobertura, com chapéu de
protecdo, para exaustdo e renovacgdo do ar de
ambientes industriais.
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VAZAO ATE

35.100

DIAMETROS

@300-1000

mm-30cmalm

CONSTRUGAO E APLICACAO

m3/h - vazdo maxima

Exaustor axial
Cobertura - acionamento direto

4

MOTOR

0,2a4CV

4, 6 ou 8 polos

ALIMENTAGAO

Mono ou tri

110 a 440 V

DESEMPENHO EM CADA DETALHE

CONSTRUGAO
S o 4
Conjunto para telhado com
chapéu de protecdo, em PRFV
ou ago galvanizado.
-, OUTRAS CONFIGURAGCOES
=

tubular com acionamento direto - tubular com acionamento indireto - parede / painel.

APLICAGOES

SELECAO
Pela vazdao e pela perda de
carga da instalagdo.

ACIONAMENTO
Direto: 0s mesmos conjuntos
hélice-motor do tubular
direto.

Renovacgdo de ar e exaustdo em galpdes industriais, fabricas, depositos e sistemas de dutos.

COMO LER O CODIGO

EXEMPLO: AXC600-4P

AXC

CONFIGURAGCAO

600

DIAMETRO

Cobertura - acionamento
direto
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Em mm, de 300 a 1000

4P

POLOS DO MOTOR

Numero de polos do
motor
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T

TENSAO

S6 quando o0 mesmo
modelo muda entre T (tri)
e M (mono)
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MODELOS - COBERTURA - ACIONAMENTO DIRETO PONTO DE OPERAGAO DE REFERENCIA
DIAMETRO VAZAO PRESSAO MOTOR ROTACAO TENSAO
MODELO mm m*/h mmCA cv POLOS rpm %
AXC300-4P 300 2.520 8 0,25 4 1.750 220/380 tri - 110/220 mono
AXC300-6P 300 1.560 5 0,2 6 1.150 220/380 tri- 110/220 mono
AXC400-4P-T 400 4.680 14 0,5 4 1.750 220/380 tri
AXC400-6P 400 3.480 3 0,25 6 1.150 220/380 tri - 110/220 mono
AXC400-4P-M 400 4.680 10 0,5 4 1.750 110/220 mono
AXC500-4P 500 9.000 10 1,5 4 1.750 220/380/440 tri - 110/220 mono
AXC500-6P 500 6.000 8,5 0,5 6 1.150 220/380 tri - 110/220 mono
AXC600-4P 600 11.700 24 3 4 1.750 220/380/440 tri
AXC600-6P 600 9.000 11 1 6 1.150 220/380/440 tri
AXC700-6P 700 15.600 14 3 6 1.150 220/380/440 tri
AXC700-8P 700 13.500 8 1,5 8 850 220/380/440 tri
AXC800-6P 800 19.800 15 3 6 1.150 220/380/440 tri
AXC800-8P 800 19.500 8 2 8 850 220/380/440 tri
AXC1000-8P 1.000 35.100 8 4 8 850 220/380/440 tri

ACESSORIOS 508 CONSULTA

JUNTA FLEXIVEL

Conexdo em lona entre exaustor
e duto, sem passar vibrag@o
para a rede.

TELA DE PROTEGAO

Grade ou tela contra insetos, na
succdo e na descarga;
removivel para limpeza.

FLANGE E CONTRAFLANGE
Ligagdo do exaustor a dutos,
paredes e outros equipamentos.

- CHAPEU E3,,' INVERSOR E PAINEL DE il BASES E SUPORTES
& B Drotecio contra chuva na || COMANDO [l_ll [ Montagem horizontal ou vertical
m descarga vertical e na i . Controle de rotagdo e vazdo, I»] < e base com rodizios para uso
instalacéo em cobertura. | J ! partida e protecdo do motor. portatil.

DAMPER / REGISTRO

Regulagem ou fechamento da
vazdo, com acionamento
manual ou motorizado.

@ NOTAS TECNICAS

« Vazdo e press@o sdo o ponto de operacgdo de referéncia de cada modelo (vazdo entregue com a pressdo estdtica indicada).
Fora desse ponto a vazéo muda.

« Mesmos conjuntos hélice-motor do exaustor axial tubular de acionamento direto; muda a carcaca e a forma de montagem.

« Outros pontos de vazdo e pressdo, versdes especiais e acessorios: a Engenharia seleciona hélice e motor para cada
aplicacdo.
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DIMENSIONAL MEDIDAS EM MM

(0]

L

[ ]
TELHADO

PLANTA (VISTA DE CIMA)

VISTA LATERAL

LEGENDA DAS MEDIDAS

c ©dochapéu H Altura total B Lado da base de fixagdo

Esquema ilustrativo para identificar as medidas. Valores por diGmetro sob consulta & Engenharia.
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